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Mejor Estabilidad y Más Seguridad

Nuevo diseño del eje delantero que aumenta la estabilidad
longitudinal
Sistema superior de anclaje del puente trasero que incrementa la 
estabilidad lateral
El espacio sobre la cabeza del conductor se incrementa en 50mm.
Al reposicionar los cilindros de inclinación hemos conseguido un
amplio espacio para los pies del conductor.
Tres modos de conducción permitenuna óptima adaptacióna las 
necesidades de rendimiento y/o economia de uso
Amplio escalón de acceso y asidero para facilitar maniobra de subida
o descensodel puesto de conducción.
El freno de estacionamiento permite su ajuste dependiendo del 
desnivel del terreno.
(Opcional) La salida lateral de batería permite un cómodo y seguro 
cambio de la misma.
(Opcional) La reducción de velocidaden giros aumenta la seguridad.

Excelente Visibilidad

Visibilidad mejorada en un 6% gracias a la construcción del mástil y del 
puesto de conducción
Volante de dirección de 300mm. de diámetro y ubicación a la derecha
del display para una mejor visión frontal.
Tejalillo en forma de arco con rejilla diseñada para proteger al conduc-
tor y permitir una optima visibilidad hacia arriba.

NUEVAton

Comfortable  y Baja Sonoridad 

Operación confortable por la suavidad de la dirección unido al incremen-
to de espacio en la zona de los pies.
El asidero en el montante trasero con claxón permite una más cómoda 
posición de conducción marcha atrás e incrementa la seguridad
Bajo nivel sonoro en operación.
El amortiguador de mástil y en la dirección incrementan el comfort del
operario
El freno de mano permite dosificar su presión según el desnivel donde
debamos estacionar la carretillla.

Altas Prestaciones y Ahorro de Energia

La velocidad de elevación se ha incrementado en un 21%.
La subida en rampa y la aceleración mejoran un 20% y 7% respectivamente
Reducido radio de giro para una mejor maniobrabilidad.
Ahorro de energia de más de un 10%
Las luces LED ahorran un 80%
Aumento de la autonomía en más de 30 minutos por turno
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Características
Características de diseño y fabricación

Fabricante
Modelo
Configuración
Capacidad
Centro de gravedad
Unidad de potencia
Tipo conducción
Distancia entre ruedas

Tipo de ruedas
Número (delante/atrás)
Anchura eje delantero
Anchura eje trasero
Ruedas delanteras
Ruedas traseras

Voladizo delantero
Inclinación mástil adelante/atrás
Altura replegado
Elevación libre
Altura elevación
Altura mástil extendido
Altura tejadillo
Dimensiones horquillas
Tipo carro portahorquillas
Longitud al frente horquilla
Anchura máxima
Radio giro
Distancia al suelo bajo al mástil
Distancia al suelo del chásis
Pasillo de trabajo (pallet 1000 x 1000)
Pasillo de trabajo (pallet 1200 x 1200)

Neumáticos

Dimensiones

Prestaciones

Peso

Batería

Controlador y motores

x

h1
h2
h3
h4
h6

s/e/l

L2
b1
Wa
m1
m2
Ast
Ast

Velocidad máxima carga/sin carga
Velocidad elevación carga/sin carga
Velocidad descenso carga/sin carga
Subida en rampa (con carga)
Fuerza de tiro (con carga)
Tiempo aceleración (10m) carga/sin carga

Peso total (con/sin batería)
Peso por eje sin carga(delante/atrás)
Peso por eje con carga (delante/atrás)

Voltaje / Capacidad en 5 h.
Peso batería
Batería, Standard DIN

Potencia motor tracción
Potencia motor hidraúlico
Tipo controlador tracción
Tipo controlador hidraúlico
Freno servicio/estacionamiento
Presión trabajo sistema hidraúlico

Hidraúlico / Mecanico Hidraúlico / Mecanico Hidraúlico / Mecanico Hidraúlico / Mecanico Hidraúlico / Mecanico Hidraúlico / Mecanico Hidraúlico / Mecanico Hidraúlico / Mecanico Hidraúlico / Mecanico Hidraúlico / Mecanico

Nota:  Detalles e informacion de la bateria standard, consultar otras capacidades.




